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Installation et Raccordement 
Module 4G ECO version autonome

V231-0151-AF

MODULE DE TRANSMISSION 

4G ECO VERSION AUTONOME



Ø 8/10

CONTENU ET DIMENSIONS

V231-0151-AF 2

x2 x1 x1

Ø6

ALIMENTATION
12 – 24V DC max. (ES1)

100W max. (PS2)

x2
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ANTENNE DEPORTEE

RESERVE D’ENERGIE

Ce module possède une réserve d’énergie : il est capable de s’auto-
alimenter pendant plus d’une minute, à la suite d’une coupure 
électrique !

Attention pour un reset complet du module , patientez au moins 
1min 30 sec avant de le rallumer.



Initialisation du module

Recherche du réseau
Clignotant
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VOYANTS / NIVEAU DE RECEPTION

Privilégier une installation 
en extérieur et en hauteur

51

51

51
Réseau

51

4G LTE

2G



CABLAGE AVEC UN RECEPTEUR HF 868MHz
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Module à 3 mètres de 
l’alimentation au maximum

3m Max

Max 200 mètres en Ø8/10

12 – 24V DC max. (ES1)
100W max. (PS2)

Avant la première mise à jour (module sorti du carton) de 
l’installation depuis la plateforme de gestion, toutes les 
télécommandes Hexact sont autorisées sur le matériel et 
déclenchent une ouverture du portail. C’est le mode de test 
installation !



INFO RECEPTEUR HF 868MHz
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Temporisation d’ouverture des relais « ENTREE » et « SORTIE »

S 1 S 2 S 3 Ouverture
OFF OFF OFF 0.2 sec

ON OFF OFF 01 sec

OFF ON OFF 03 sec

ON ON OFF 05 sec * ( Ou centrale 02-0101 / 02-0102 )

OFF OFF ON 10 sec

ON OFF ON 15 sec

OFF ON ON 30 sec

ON ON ON 60 sec

Etat Signification

Clignotement pendant 1 à 2 sec

☺

Mise sous tension 

Allumée en permanence Fonctionnement normal 

Extinction pendant 1 sec Réception correcte d’une télécommande 868 Mhz 

Intratone.

Scintillement



Erreur sur le bus Data : Vérifier les bornes D+ / D-.

Eteinte en permanence Récepteur non alimenté : Vérifier les bornes  + / -.

Note : Les temporisations d’ouverture autres que 0,2 sec ne sont actives 
qu’après la 1ere mise à jour : Sortie d’usine la temporisation reste 
toujours à 0,2 sec !



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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Garanties de fonctionnement:
Le module de transmission 4G ECO est garanti dans une plage de température comprise entre 
-10°C et +55°C et pour une humidité relative maximum de 70%. 
Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l’appareil.
L’installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à 
un montage sûr de l’équipement. Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une 
installation sûre de l’équipement.
L’équipement doit être installé dans une zone dont l’accès est limité (local technique, en hauteur…) 
au personnel qualifié.
Ne pas installer à l’extérieur en cas de températures extrêmes.
             Réunir ce point à la Terre, pour des raisons autres que la sécurité.
             Ne pas utiliser de fil Vert/Jaune.

Recyclage du produit en fin de vie:
Le module de transmission 4G ECO et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut 
avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de 
recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). 

Déclaration de conformité simplifiée
Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle 
d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED) et Radio 
Equipment Regulations 2017. Les textes de ces déclarations de conformités sont 
disponibles à l'adresse internet suivante : https://certificats.hexact.fr

NORMES

COGELEC est libre de faire évoluer la gamme de ses Produits, sans préavis et sans indemnisation 
en faveur du Client, ce dernier ne pouvant prétendre au maintien dans le temps des technologies 
proposées par COGELEC, soit parce qu’elles deviennent obsolètes, impossibles à maintenir 
techniquement ou que lui, les fabricants ou les prestataires de services associés à ces technologies 
ont décidé de cesser de commercialiser leurs composants, leurs services ou de les maintenir.

COGELEC s’efforce néanmoins, à chaque fois que cela est possible, de proposer au Client un Produit 
équivalent à celui dont la technologie est devenue obsolète ou indisponible, la migration d’une 
technologie à une autre sera à charge du Client.

EVOLUTION DE LA GAMME DE PRODUITS

 Spécifications techniques

Tensions d'alimentation 12 – 24Vdc max. (ES1)              < 100W (PS2)

Caractéristiques radio 2G – E-GSM900 (880 – 915MHz) 1906 mW

2G – DCS1800 (1710 – 1785MHz) 159 mW

4G – Band I (1920 – 1980MHz) 103 mW

4G – Band III (1710 – 1785MHz) 82 mW

4G – Band VII (2500 – 2570 MHz) 51 mW

4G – Band VIII (880 – 915MHz) 200 mW

4G – Band XX (832 – 862MHz) 73 mW

Modèle FBC0017

Températures de stockage -10 à +55°C

Températures de fonctionnement -10 à +55°C

Environnement IP54

https://certificats.hexact.fr/
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